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        ПК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403.

                                       ТЕЛЕФОН: +7(495)508 67 64, +7(495)664-29-69   МОБ.ТЕЛЕФОН: +7(925) 508 67 64
                                       ПОЧТА: 5086764@mail.ru    САЙТ: www.pk-rezinotehnika.ru
                                       ИНН:5012078988 КПП:501201001 ОГРН:1135012003037 ОКПО:29043183


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРОХОТОВ

	ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ

	Тип грохота
	Число ярусов, шт.
	Размер просеивающей поверхности, мм.
	Угол наклона С.
	Размер куска исходного материала, наибольший мм.
	Производительность, м.куб/час
	Мощность двигателя, кВт
	Габаритные размеры

	ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ ЛЕГКИЙ

	ГИЛ-21
	1
	1000х2000
	12-18
	150
	15,6
	11
	2232х2400х1000

	ГИЛ-31
	1
	1250х2500
	12-18
	150
	90
	11
	2890х2400х1070

	ГИЛ-32
	2
	1250х3000
	12-18
	150
	110
	11
	4255х2660х1150

	ГИЛ-33
	3
	1250х3000
	12-18
	150
	150
	11
	3490х2600х1500

	ГИЛ-41
	1
	1500х4250
	12-18
	150
	120
	11
	5050х2990х1280

	ГИЛ-42
	2
	1500х4500
	12-18
	150
	180
	11
	5000х2665х1100

	ГИЛ-43
	3
	1500х4250
	12-18
	300
	260
	11
	4900х2850х1500

	ГИЛ-51
	1
	1750х4500
	12-18
	150
	180
	15
	5000х2920х1100

	ГИЛ-52
	2
	1750х4500
	12-18
	150
	260
	15
	4880х3115х1180

	ГИЛ-53
	3
	1750х5000
	12-18
	300
	250
	15
	5000х2915х1500

	ГИЛ-61
	1
	2000х5500  (6000)
	12-18
	300
	220
	22
	6150х4000х1500

	ГИЛ-62
	2
	2000х6000
	12-18
	300
	220
	22
	6580х4000х1500

	ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ СРЕДНИЙ

	ГИС - 21
	1
	900х1600
	12-18
	110
	40
	7,5
	2000х2100х1000

	ГИС - 31
	1
	1250х3000
	12-18
	200
	105
	11
	3630х1920х1230

	ГИС - 32
	2
	1250х3000
	12-18
	200
	52
	11
	3725х2420х1150

	ГИС - 33
	3
	1250х3000
	12-18
	200
	150
	11
	3490х2600х1500

	ГИС - 41
	1
	1500х4250
	12-18
	200
	100
	11
	5050х2990х1280

	ГИС - 42
	2
	1500х4250
	12-18
	200
	210
	11
	5050х2995х1320

	ГИС - 43
	3
	1500х4250
	12-18
	200
	280
	11
	4900х2850х1500

	ГИС - 51
	1
	1750х5000
	12-18
	200
	210
	15
	5665х2920х900

	ГИС - 52
	2
	1750х5000
	12-18
	300
	210
	15
	5925х2920х1320

	ГИС - 53
	3
	1750х5000
	12-18
	200
	390
	15
	5575х3080х1500

	ГИС - 54
	4
	1750х4500
	12-18
	200
	155
	22
	5200х3230х2000


	ГИС - 61
	1
	2000х6000
	12-18
	300
	250
	22
	6150х4000х1500

	ГИС - 62
	2
	2000х6000
	12-18
	200
	220
	22
	6580х4000х1500

	ГИС - 63
	3
	2000х6000
	12-18
	200
	250
	22
	6580х4000х1500

	ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ ТЯЖОЛЫЙ

	ГИТ - 32
	2
	1240х2700
	
	
	300
	5,5
	

	ГИТ - 42
	2
	1500х3900
	
	
	400 - 850
	11
	

	ГИТ - 51
	1
	1750х4250
	
	
	350 - 1000
	22
	

	ГИТ - 52
	2
	1750х4250
	
	
	350 - 1000
	22
	

	ГИТ - 53
	3
	1750Х4250
	
	
	400 - 1000
	22
	

	ГРОХОТ САМОБОЛАНСНЫЙ

	Тип грохота
	Число ярусов, шт.
	Размер просеивающей поверхности, мм.
	Масса т.
	Размер куска исходного материала, мах.мм.
	Производительность, м.куб/час
	Мощность двигателя, кВт
	Габаритные размеры

	ГРОХОТ САМОБОЛАНСНЫЙ ЛЕГКИЙ

	ГСЛ 052
	2
	1000х500
	260
	до 40
	4
	2х0,375
	2232х2400х1000

	ГСЛ 12
	2
	1500х750
	510
	до 60
	14
	2х0,75
	2890х2400х1070

	ГСЛ 31
	1
	2800х1250
	1500
	до 60
	100
	2х3,0
	4255х2660х1150

	ГСЛ 32
	2
	1250х3000
	1500
	до 60
	100
	2х3,0
	3490х2600х1500

	ГСЛ 41
	1
	4000х1500
	2000
	до 60
	150
	2х3,0
	5050х2990х1280

	ГСЛ 42
	2
	1500х4000
	2600
	до 60
	150
	2х5,5
	5000х2665х1100

	ГРОХОТ САМОБОЛАНСНЫЙ СРЕДНИЙ

	ГСС-31
	1
	1000х3000
	1,19
	100
	40
	2,2х2
	3700х1835х770

	ГСС-32
	2
	1250х3000
	1,99
	100
	105
	5,5
	3980х2000х1435

	ГСС-63
	3
	2000х6000
	10,6
	70
	52
	15х2
	7200х3900х3000

	ГСС-62
	2
	2000х6000
	9,25
	70
	150
	15х2
	7200х3900х3000

	ГСС-42
	2
	1500х4200
	4,75
	150
	100
	7,5х2
	5300х2235х2010

	ГСС-43
	3
	1500х4200
	5,64
	150
	210
	7,5х2
	5365х2235х2155

	ГРОХОТ САМОБОЛАНСНЫЙ ТЯЖОЛЫЙ

	ГСТ - 72
	2
	5710х2500
	12
	
	300
	22х2
	6720 х4315 х2810

	ГРОХОТ КОЛОСНИКОВЫЙ

	Тип грохота
	Число ярусов, шт.
	Размер просеивающей поверхности, мм.
	Масса т.
	Размер куска исходного материала, мах.мм.
	Производительность, м.куб/час
	Мощность двигателя, кВт
	Габаритные размеры

	ГКС 31
	1
	900х1650
	1,52
	300
	5,5
	2х0,375
	1950х1940х1100

	ГКТ 41
	1
	1500х3000
	5,45
	1000
	15
	2х0,75
	3100х2200х1500

	1.   Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа  – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа.

2.    Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой.

3.    Гарантия качества: После капитального ремонта  даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем.



