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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПИТАТЕЛЕЙ №2

	Показатели
	Величина

	
	Состояние: новое, после капитального ремонта.
	

	Технические характеристики питателя
	Исполнение: стационарное, передвижное.
	

	
	Тип питателя: вибрационный пластинчатый ленточный качающийся шлюзовой
	

	
	Режим работы: периодический, непрерывный
	

	
	Габаритные размеры без привода Lxbxh мм.
	

	
	Производительность т/ч.
	

	
	Размер куска материала, мах. мм.
	

	
	Емкость бункера, м3
	

	
	Перемещение: сухое, мокрое, газах.
	

	
	Размер исходного материала мм.
	

	
	Расположение привода (справа, слева)
	

	
	Мощность двигателя кВт.
	

	Сведения  материала
	Наименование дробильного материала
	

	
	Размер измельченного материала.
	

	
	Твердость (HV, НRСэ, Моосу, Брюнелю, ШоруА)
	

	
	Содержание влаги %.
	

	
	Температура С.
	

	Условия работы питателя
	На открытом воздухе, в отапливаемом, не отапливаемом помещении
	

	
	Диапазон температуры окружающего воздуха, С.
	

	
	Влажность окружающего воздуха, %
	

	
	Содержание пыли в зоне расположения электродвигателя г/м3
	

	Дополнительные требования заказчика
	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	

	АДРЕС:
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	E-MAIL:
	

	СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПИТАТЕЛЯ


