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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВУЛКАНИЗАЦИОННОГО ПРЕССА ES ДЛЯ СТЫКОВКИ ЕОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

	Описание Легкий компактный пресс, выполненный в алюминиевом корпусе. Предназначен для вулканизации(стыковки) конвейерных лент  различной ширины, толщины и профиля, применяемых на дробильно–сортировочном оборудовании, а также конвейерах различного назначения. Автономный, так как включает в себя систему пневматического давления, систему нагрева и охлаждения. Состоит из двух частей, верхней и нижней, в которые интегрированы нагревательные элементы, охлаждающий контур из нержавеющей стали, пневмоподушка.

	Система подачи давления на пневмоподушку при помощи пневмоподушки происходит равномерное распределение усилия по всей поверхности стыкуемой ленты. Регулятором можно выставить различные значения давления. Максимальное давление: 6 кг/см2.

	Система нагрева и вулканизации полностью автоматизированы.

	Система охлаждения способствует быстрому снижению температуры нагревающего элемента.  Система охлаждения имеет замкнутый контур из нержавеющей стали, в который вода подаётся с помощью водяного насоса, погружённого в резервуар.
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