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        РОСРЕЗИНОТЕХНИКА
              143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 2Аоф. 403.

                 тел: 8(495) 508-67-64, тел/факс: 8(495) 664-29-69, моб.тел: 8(925) 508-67-64
                e-mail: 5086764@mail.ru  http://росрезинатехника.рф/


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ
В складскую программу ООО"РОСРЕЗИНОТЕХНИКА" включен полный перечень европейских материалов, необходимых для стыковки резинотканевых  конвейерных лент методом горячей вулканизации.

В наличии вулканизационные растворы, прослоечные толщиной 0.8мм и обкладочные толщиной 2мм, 3мм, 4 мм сырые резины для общепромышленных и теплостойких лент, брекерная ткань, силиконовая бумага.

Формируем стыкпакеты на отдельные стыки по заявкам.

Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию.

	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL ДЛЯ СТЫКОВКИ

КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

	№
	Наименование
	Ед. измер.
	цена, руб. без НДС
	Наличие

	1
	Вулканизационный раствор Elastosal Н30
	банка 1л
	1890
	+

	2
	Резина сырая прослоечная 0.8х500мм
	рулон 5кг
	6 110
	+

	3
	Резина сырая обкладочная 2х500мм
	рулон 5кг
	6 910
	+

	4
	Резина сырая обкладочная 2х500мм
	рулон 15кг
	15 570
	+

	5
	Резина сырая обкладочная 3х500мм
	рулон 15кг
	15 570
	+

	6
	Резина сырая обкладочная 4х500мм
	рулон 15кг
	15 570
	+

	7
	Резина сырая прослоечная 0.8х500 мм для теплостойких лент
	рулон 5кг
	9 880
	Под заказ

	8
	Резина сырая обкладочная 2х500мм для теплостойких лент
	рулон 5кг
	8 320
	Под заказ

	9
	Ткань прорезиненная невулканизированная ЕР125 0.8х500мм
	м2
	9 140
	+

	10
	Бумага силиконовая
	м2
	180
	+


