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        РОСРЕЗИНОТЕХНИКА
                                         143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 2Аоф. 403.

                                          тел: 8(495) 508-67-64, тел/факс: 8(495) 664-29-69, моб.тел: 8(925) 508-67-64
                                          e-mail: 5086764@mail.ru  http://росрезинатехника.рф/


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТЫКОВКИ И РЕМОНТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ REMA TIP TOP
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	Клей Рема Тип - топ SC 2000  Cement применяется без вулканизационного пресса для стыковки и ремонта транспортерных и конвейерных резинотканевых лент и всех видов и типов:

· Изготавливается клей зеленого и черного цвета;

· Оптимальное  использование в соединении с слоем CN;

· Применяется для футеровки у ДСО, ДСК;

· Применение при низких температурах;

· Срок хранения 4 года, не влияющий на качество клея;

· Перед использованием смешивается с отвердителем UT-R 20.
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	Клей Рема Тип Топ SC 2000 для пищевых резинотканевых конвейерных лент и технических пластин. Двухкомпонентный клей белого цвета, применяется для холодной вулканизации в пищевой промышленности. Соответствует всем санитарным требованиям для использования в пищевой промышленности:

· Изготавливается клей белого цвета;

· Применения в пищевой промышленности;

· Оптимальное  использование в соединении с слоем CN;

· Применяется для футеровки в пищевой промышленности, в производстве кормов и моющих средств;

· Перед использованием смешивается с отвердителем UT-R 20.
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	Клей Рема Тип Топ ВС 3000, применяющийся для футеровки  резины на металл на больших площадях. Клей ВС 3000 специально разработан футеровочных работах для защиты от коррозии:

· Изготавливается клей зеленого и черного цвета;

· Оптимальное  использование в соединении с хемолайн, материала для защиты от коррозии, с соединительным слоем CN;

· Применяется для футеровки от коррозии на больших площадях;

· Применение при низких температурах;

· Применяется в течение двух часов после смешивания с отвердителем;

· Перед использованием смешивается с отвердителем UT-R 20.
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	Клей Рема Тип Топ SC 4000 универсальный клей, созданный с учетом требований по охране окружающей среды, и является альтернативой клея SC 2000.  Клей SC 4000 не содержит озона разрушающих веществ и ароматических углеводородов, но при этом обладает отличными технологическими свойствами:

· Изготавливается клей зеленого и черного цвета;

· Оптимальное  использование в соединении с слоем CN;

· Применяется для футеровки у ДСО, ДСК;

· Применение при низких температурах;

· Срок хранения 2 года, не влияющий на качество клея;

· Высокая температурная стойкость склеивания

· Перед использованием смешивается с отвердителем Е 40.
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	Клей Рема Тип Топ SC 4000 универсальный для пищевых резинотканевых конвейерных лент и технических пластин. Двухкомпонентный клей белого цвета, применяется для холодной вулканизации в пищевой промышленности. Соответствует всем санитарным требованиям для использования в пищевой промышленности:

· Изготавливается клей белого цвета;

· Применения в пищевой промышленности;

· Оптимальное  использование в соединении с слоем CN;

· Применяется для футеровки в пищевой промышленности, в производстве кормов и моющих средств;

· Перед использованием смешивается с отвердителем Е 40.
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	Пластик Цемент (Plastic Cement) используется для стыковки конвейерных лент на основе ПВХ и полиуретана.

Пластик Цемент используется при ремонте и склеивании листов и пластин из мягкого ПВХ и полиуретана:

· Срок хранения 4 года;

· Перед использованием смешивается с отвердителем UT-R 20.

	[image: image7.jpg]



	Грунтовка по металлу Metal Primer средство для улучшения адгезионной способности при приклеивании резины к металлу

Данные однокомпонентные продукты с коротким временем высыхания подходят для нанесения на самые различные металлические поверхности и обеспечивают высокую начальную прочность при склеивании резина-металл:

· Грунтовка PR 200 не содержит озона разрушающих веществ;

· Применяется с использованием с клев SC 2000, BC 3000, SC 4000;

· Короткое время высыхания, хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям;

· Защита для металлических конструкций от коррозии перед нанесением клея;

· Не является горючим.
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	Очистители R 4 ТИП ТОП предназначены для удаления жировых, масляных и других загрязнений с поверхности резины и металла:

· Не является горючим;

· Очистка поверхностей перед склеиванием;

· Очистка кисточек, которые используются для нанесения клея и вулканизационных растворителей;

· Не содержит озона разрушающих веществ и ароматических углеводородов;

· Поставляется в виде спрея-распылителя, что обеспечивает более экономный расход.

	ООО «РосРезинотехника» предлагает к продаже клей, грунтовку очиститель немецкой фирмы Рема Тип Топ (REMA TIP TOP). Постоянным покупателям при заключении договора возможны скидки при заказе от: 10 комплектов -  1%,  100 комплектов -  5%, 1000 комплектов -  10%, 10000 комплектов -  20 %.


