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	ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАКЛАДОК ДЛЯ ПРИВОДНЫХ БАРАБАНОВ «MAJICAPM» (ФРАНЦИЯ)

	Тип накладки
	Единицы измерения
	Цена без НДС

	Накладка SL Стальная полоса, футерованная черной износостойкой профилированной резиной высокой плотности с твердостью по Шору 55 С. Длиной 1830 мм.
	шт.
	16690.25

	Накладка SL PARA  Стальная  полоса, футерованная желтой профилированной резиной с твердостью по Шору 40 С. Длиной 1830 мм.
	шт.
	16900.97

	Накладка SL ANTI*HUILE  Стальная полоса, футерованная маслостойкой черной профилированной резиной с твердостью по Шору 60 С.  Длиной 1830 мм.
	шт.
	16690.25

	Накладка SL GRM  Стальная полоса, футерованная огнестойкой профилированной резиной GRM 2311
Длиной 1830 мм.
	шт.
	19555.3

	Накладка EC GRM  Стальная  полоса, футерованная огнестойкой профилированной резиной GRM 2311.
Длиной 250 мм.
	шт.
	12016.15

	Накладка BOR  Стальная полоса, футерованная красной износостойкой резиной без профиля с твердостью по Шору 75 С. Длиной 250 мм.
	шт.
	11485.30

	Накладка SL HD  Стальная полоса, футерованная черной износостойкой  профилированной резиной  толщиной 18 мм. Высокой плотности с твердостью по шору 55 С. Длиной 510  мм.
	шт.
	12017.21

	Накладка SL HD GRM  Стальная полоса, футерованная огнестойкой профилированной резиной толщиной 18 мм GRM 2311. Длиной 510 мм.
	шт.
	12017.21

	Планка GD  Стопорная двойная. Длина  1830 мм.


	шт.
	1636

	Планка GS  Стопорная двойная. Длина  1830 мм


	шт.
	1529.5


