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        ПК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403.

                                                   ТЕЛЕФОН: +7(495)508 67 64, +7(495)664-29-69   МОБ.ТЕЛЕФОН: +7(925) 508 67 64
                                                   ПОЧТА: 5086764@mail.ru    САЙТ: www.pk-rezinotehnika.ru
                                                   ИНН:5012078988 КПП:501201001 ОГРН:1135012003037 ОКПО:29043183


	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ NILOS ДЛЯ

СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

	Наименование материала
	Внешний вид материала

	
	

	Вулканизационный раствор Elastosal Н30 банка 1 кг. Вулканизационный материал необходим для стыковки резинотканевых  конвейерных лент методом горячей вулканизации.
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	Резина сырая прослоечная с толщиной 0.8 мм. шириной рулона 500 мм. весом рулона 5 кг. и 15 кг. В наличии резина для общепромышленных и теплостойких лент.
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	Резина сырая обкладочная с толщиной 2 мм. 3 мм. 4 мм. шириной рулона 500 мм. весом рулонов по 5 кг. и 15 кг. В наличии резина для общепромышленных и теплостойких лент.
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	Ткань прорезиненная не вулканизированная ЕР125 толщина 0.8 мм. ширина ткани 500 мм. Формируем стык-пакеты на отдельные стыки по заявкам.
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	Бумага силиконовая. Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию
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	ООО ПК «РЕЗИНОТЕХНИКА» предлагает к продаже расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные) от немецкой фирмы NILOS. Постоянным покупателям при заключении договора возможны скидки при заказе от: 10 комплектов -1%, 100 комплектов -5%, 1000 комплектов -10%.
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