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1. Введение 
 

Щетки подходят для очистки как гладкой, так и шевронной конвейерной ленты, а 

так же ленты с перегородками. Чистящая щетка устанавливаться непосредственно за 

приводным барабаном или в середине обратной ветви конвейера. Благодаря нейлоновой 

щетине, вращающейся в обратном направлении по отношению движения ленты, 

достигается тщательная и бережная очистка ленты конвейерной. 
 

Особенности и характеристики: 
 

Для гладких, шевронных лент и лент с перегородками 

Ширина ленты: 500-1400мм 

Для сухого и мелкого материала (влажность материала ≤5%) 

Рабочая температура: от -20⁰С до +60⁰С 

 

2. Указания по безопасности 
 
2.1. Транспортирование 
 

 Щетки могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

 Условия транспортирования щеток в части воздействия климатических факторов по 

ГОСТ 15150-69.

 Компания-перевозчик несет ответственность за повреждения изделия во время 

транспортировки. Проверьте целостность упаковки, в случае ее повреждения необходимо

незамедлительно обратиться с претензией к компании-перевозчику. В случае 

некомплектности свяжитесь с нами или нашим представителем.

2.2.   Важная информация

2.2.1. Перед началом монтажа системы очистки необходимо остановить и обесточить 

конвейер.

2.2.2. При монтаже под землей (в шахтах и т.п.) или в замкнутом помещении необходимо 

проверить уровень газа и запыленности перед использованием резака или сварки.

2.2.3. Необходимо защитить конвейерную ленту огнеупорным материалом при 

использовании газового резака или электросварки.

2.2.4. По окончании монтажа перед запуском конвейера удалите все инструменты и 

посторонние предметы из места установки во избежание повреждения 

конвейерной ленты, оборудования транспортера и персонала.

2.2.5. Запрещается производить какие-либо манипуляции на работающем конвейере, 

равно как и приближаться к нему. Попадание одежды или частей тела в 

работающий механизм может стать причиной серьезных травм и смерти.

2.2.6. Перед обслуживанием или регулировкой системы очистки необходимо отключить и
 

обесточить конвейерное оборудование. 
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3. Условные обозначения и устройство изделия 
 
3.1. Условные обозначения 

 
Щ Э - * * * *  

 ширина ленты, см   

щетка с электродвигателем 
 

3.2. Устройство изделия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø
 2

0
0

м
м

 

 
 
 
 

 

Ширина ленты (мм) L1 (мм) L2 (мм) Вес (кг) 

500 500 850 68.2 

650 650 1300 74.6 

800 800 1300 80.1 

1000 1000 1590 87.3 

1200 1200 1750 94.6 

1400 1400 2130 116.4 

Технические характеристики двигателя/мотор-редуктора: 
 

Напряжение  380V AC ±10%  
 

    
 

  Ширина ленты  
 

    
 

Мощность <650мм 
650мм≤ 

≥1400мм 
 

<1400мм 
 

   
 

    
 

 1.1 КВт 1.5 КВт 2.2 КВт 
 

    
 

Скорость вращения  140 об./мин.  
 

    
 

Передаточное число  10  
 

    
 

Крутящий момент  88 Нм  
 

  
 

Смазка Редукторное масло L-CKD (для тяжелых условий) 
 

    
 

Рабочая температура  от -20⁰С до +60⁰С  
 

    
  

 

4. Инструкция по установке 
 

4.1. Внимательно изучите данную инструкцию. 
 

4.2. Проверьте смазку механизмов, долейте масло при необходимости. 
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4.3. Присоедините все узлы очистителя (двигатель, редуктор, штанга, крепления 

штанги с подшипниками/втулками). 
 

4.4. Выберете место установки щетки на конвейере. С помощью стального троса 

поднимите обе стороны щетки, щетина должна касаться ленты и быть параллельна 

ее поверхности. 
 

4.5. Закрепите систему очистки на конвейере с помощью болтов. Если рама конвейера 

не имеет необходимого места для крепления щетки, необходимо использовать 

швеллер с глубиной 30см (12’’). 
 

4.6. Произведите контрольный запуск двигателя щетки. Если щетка работает 

правильно, без каких-либо отклонений, затяните болты. 
 

4.7. Во избежание несчастных случаев, все вращающиеся части должны быть закрыты 

защитными кожухами в соответствии с требованиями безопасности. 
 
4.8. Варианты установки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Техническое обслуживание 
 

Безотказная работа щетки обеспечивается при правильном регулярном 

обслуживании и выполнении всех условий настоящей инструкции. 
 

К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и 

освоившие правила обращения и технику безопасности при работе с системой очистки. 
 
5.1.   Визуальный осмотр 
 

 Эффективность очистки конвейерной ленты
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 Степень износа щетины, требуется ли замена.


 Присутствие посторонних предметов (проволока, веревки и т.п.) на 

очистителе.
 

5.2. Техническое обслуживание 
 

 Регулярная замена масла в двигателе (каждые 6 месяцев), применяется 

машинное масло класса 40.


 Удаление налипшего материала со щетины и штанги очистителя.


 Замена щетины при необходимости.


 Проверка надежности и износа всех креплений. Подтяните или замените их 

при необходимости.


 По завершении обслуживания запустите конвейер с целью выявления 

недостатков работы очистителя.



6. Гарантия 
 

Гарантийный срок эксплуатации очистителя за исключением 

быстроизнашивающихся деталей (щетина) 1 (один) год со дня ввода в эксплуатацию, при 

условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

 
 
 

 

Дата выпуска: _________________ г. 

 

МП 
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