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        ПК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микр. Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403

                                                   ТЕЛЕФОН: +7(495)508 67 64, +7(495)664-29-69   МОБ.ТЕЛЕФОН: +7(925) 508 67 64
                                                   ПОЧТА: 5086764@mail.ru    САЙТ: www.pk-rezinotehnika.ru
                                                   ИНН:5012078988 КПП:501201001 ОГРН:1135012003037 ОКПО:29043183


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНЕКОВЫХ И ЩЕТОЧНЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ

	Длина щетки с двигателем, мм
	Ширина ленты, мм
	Марка щетки
	Установочные размеры, мм
	Ø Щетины
	Потребляемая мощность, кВт
	Масса, кг

	400
	400
	КЭЩ — 400
	700 — 900
	250
	1.1Квт
	35

	500
	500
	КЭЩ — 500
	800 — 1000
	250
	1.1Квт
	40

	650
	650
	КЭЩ — 650
	950 — 1150
	250
	1.1Квт
	42

	800
	800
	КЭЩ — 800
	1150 — 1350
	250
	1.1Квт
	45

	1000
	1000
	КЭЩ — 1000
	1350 — 1600
	250
	1.5Квт
	48

	1200
	1200
	КЭЩ — 1200
	1600 — 2000
	250
	1.5Квт
	51

	1400
	1400
	КЭЩ — 1400
	1800 — 2200
	250
	1.5Квт
	55

	1600
	1600
	КЭШ -1600
	2000 — 2400
	250
	1.5Квт
	60

	1800
	1800
	КЭШ — 1800
	2200 — 2600
	250
	1.5Квт
	65

	2000
	2000
	КЭШ — 2000
	2400 — 2800
	250
	1.5Квт
	72

	Характеристики: Простата и эффективность. Ширина конвейерной ленты — с 400 по 2.000 мм. Запасные щетки — запчасти.

	Ширина ленты, мм
	Марка щетки
	Установочные размеры, мм
	Ø Щетины
	Потребляемая мощность, кВт
	Масса, кг

	400
	КЭЩ — 400
	700 — 900
	240
	1.1Квт
	35

	500
	КЭЩ — 500
	800 — 1000
	240
	1.1Квт
	40

	650
	КЭЩ — 650
	950 — 1150
	240
	1.1Квт
	42

	800
	КЭЩ — 800
	1150 — 1350
	240
	1.1Квт
	45

	1000
	КЭЩ — 1000
	1350 — 1600
	240
	1.1Квт
	48

	1200
	КЭЩ — 1200
	1600 — 1800
	240
	1.1Квт
	51

	1400
	КЭЩ — 1400
	1800 — 2000
	240
	1.1Квт
	55

	Особенности и характеристики: Для гладких, шевронных лент и лент с перегородками. Ширина ленты: 500-1400мм. Для сухого и мелкого материала (влажность материала ≤5%). Рабочая температура: от -25С до +120С

	Ширина ленты
	Диаметр щетины
	Диаметр ворса
	Мощность Эл. дв.

	400
	250 мм.
	1,2
	1,1/180 об./Мин.

	500
	250 мм.
	1,2
	1,1/180 об./Мин.

	650
	250 мм.
	1,2
	1,1/180 об./Мин.

	800
	250 мм.
	1,2
	1,5/180 об./Мин.

	1000
	250 мм.
	1,2
	1,5/180 об./Мин.

	1200
	250 мм.
	1,2
	1,5/180 об./Мин.

	1400
	250 мм.
	1,2
	2,2/180 об./Мин.

	1600
	250 мм.
	1,2
	2,2/180 об./Мин.

	1800
	250 мм.
	1,2
	2,2/180 об./Мин.
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	REMALINE-Твердость скребкового покрытия: 64 Shore A (ISO 868-2003)-Истирание: 50 мм. (DIN ISO 4649-2006). Конический привод 230 — 400 В, 50 Гц (другие варианты по запросу). Тип защиты: IP 55 (другие варианты по запросу). При подключении к электро предусмотреть защитный выключатель двигателя. Мощность двигателя BB 400 — 800: 1,1 кВт. Мощность двигателя BB 900 -1,050: 1,5 кВт. Мощность двигателя BB 1 200 — 1 400:2,2 кВт. Направление поворота против направления движения ленты. Скорость движения ленты до 2,5 м/с

	Nr. по каталогу
	Наименование
	Ширина ленты

	5780655
	REMACLEAN SGB
	400 мм

	5780662
	REMACLEAN SGB
	500 мм

	5780679
	REMACLEAN SGB
	6 50 мм

	5780686
	REMACLEAN SGB
	800 мм

	5780703
	REMACLEAN SGB
	1 000 мм

	5780710
	REMACLEAN SGB
	1 200 мм

	5780727
	REMACLEAN SGB
	1 400


